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محل‌های توصیه‌شده‌ی نصب فیلترهای مغناطیسی
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دوال‌مگ
dual Mag

dual Mag

در  اســتفاده  بــرای  مغناطیســی  یــک جداکننــده‌ی  دوال‌مــگ، 
ایــن  نصــب  می‌باشــد.  گرمایش/ســرمایش  بســته‌ی  ســیکل 
خرابــی  از  جلوگیــری  منظــور  بــه  موتورخانــه  در  جداکننــده 
قطعــات حســاس ســیکل گرمایــش و ســرمایش، از قبیــل پمــپ، 

می‌باشــد. ضــروری  شــیرآلات  و  حرارتــی  مبدل‌هــای 

بــه لطــف عملکــرد ثابــت و کارآمــد ایــن جداکننــده، تمامــی 
ــته،  ــیکل بس ــی در س ــده‌ی خوردگ ــی از پدی ــی ناش ذرات ناخالص
ــث  ــتم، باع ــا در سیس ــش آزاد آن ه ــا چرخ ــته ت ــع‌آوری گش جم

ــردد. ــات نگ ــه قطع ــیب ب آس

نصــب ایــن جداکننــده، در ابتــدای راه‌انــدازی ســیکل گرمایــش 
و ســرمایش، باعــث ثابــت مانــدن راندمــان حرارتــی کل سیســتم 
و همچنیــن کاهــش مصــرف انــرژی و گاز دی اکســید کربــن طــی 
ســالیان متمــادی و تضمیــن عــدم خرابــی قطعــات حســاس هماننــد 
ــته  ــول در دس ــن محص ــردد. ای ــدل می‌گ ــیرآلات و مب ــپ و ش پم

ــه پیاکــو می‌باشــد. »محافظــت« از چهارگان
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مشخصات و مزایای فنی :

ابعاد کلی کوچک و مناسب
قابلیت نصب بصورت عمودی یا افقی

مناسب موتورخانه‌های کوچک و متوسط و همچنین استفاده‌های صنعتی
جمع آوری کلیه ذرات فلزی در سیکل بسته

جلوگیری از پیشروی خوردگی در سیستم
بدنه و در استیل ضد زنگ )استیل 304(

واشر درزبند از جنس سیلیکون
کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان سیستم

کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری
حداکثر فشار کاری 10 بار

محدوده‌ی دمایی کارکرد 0 تا 90 درجه سانتی گراد
میدان مغناطیسی 12000 گاوس

سایز اتصالاتنوع اتصالکد سفارش

''1رزوه391011

'' 1,1/4رزوه391012

'' 1,1/2رزوه391013

''2رزوه391014

)'' DN40 )1,1/2 فلنج391015

)''DN50 )2 فلنج391016

برای مشاهده ی سایر اطلاعات ، تصاویر و فیلم های مربوط به این محصول ، بارکد را اسکن کنید

PN16

PN16

نمونه عملکرد دوال‌مگ
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Dual Mag A(mm) B(mm) kv(m3/hr)

1'' 270 147 17

1,1/4 '' 300 175 30

1,1/2 '' 300 167 49.3

2'' 300 192 79.8

 DN40 )1,1/2 ''( 300 167 49.3

 DN50 )2''( 330 192 79.8

اطلاعات فنی دوال‌مگ

 
A

 
 102 m m  

 150 m m   150 m m  

 
B 

  100 m m  

 
A

 
 102 m m  

 150 m m   150 m m  

 
B 

  100 m m  
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dual Mag Plus

دوال‌مگ‌پلاس
dual Mag Plus

دوال‌مگ‌پــاس، یــک جداکننــده‌ی مغناطیســی بــرای اســتفاده 
ایــن  نصــب  می‌باشــد.  گرمایش/ســرمایش  بســته  درســیکل 
جداکننــده در موتــور خانــه بــه منظــور جلوگیــری از خرابــی قطعات 
حســاس ســیکل گرمایش/ســرمایش از قبیــل پمــپ، مبــدل هــای 

ــد. ــروری می‌باش ــیرآلات ض ــی و ش حرارت

بــه لطــف عملکــرد ثابــت و کارآمــد ایــن جداکننــده، تمامــی ذرات 
ناخالصــی ناشــی از پدیــده خوردگــی در ســیکل بســته، جمــع‌آوری 
ــه  ــیب ب ــث آس ــتم، باع ــا در سیس ــش آزاد آن ه ــا چرخ ــته ت گش

قطعــات نگــردد.

ســیکل  انــدازی  راه  ابتــدای  در  کننــده،  جــدا  ایــن  نصــب 
گرمایش/ســرمایش، باعــث ثابــت مانــدن راندمــان حرارتــی کل 
ــات  ــی قطع ــن عــدم خراب ــادی و تضمی سیســتم طــی ســالیان متم
ــول در  ــن محص ــیرآلات می‌گردد.ای ــپ و ش ــد پم ــاس همانن حس

دســته )محافظــت( از چهارگانــه پیاکــو می‌باشــد.

7



مشخصات و مزایای فنی :
ابعاد کلی استاندارد )قابلیت جایگزین کردن با صافی‌های معمول(

قابلیت نصب به صورت عمودی یا افقی 
مناسب موتورخانه‌های متوسط، بزرگ و سیکل بسته‌ی چیلرها

جمع آوری کلیه ذرات ناخالصی در سیکل بسته
جلوگیری از پیشروی خوردگی در سیستم

مناسب برای فرآیند تولید یا خنک کاری در کارخانه‌ها
کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان سیستم

کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش چشم گیر عمر قطعات سیستم
)از قبیل پمپ‌ها‌ی سیرکولاسیون، مبدل و ...(

حداکثر فشار کاری 10 بار
محدوده‌ی دمایی کارکرد 0 تا 90 درجه سانتی‌گراد

سایز اتصالاتنوع اتصالکد سفارش
)''DN50 )2 فلنج391022
)'' DN65 )2,1/2 فلنج391023
)''DN80 )3 فلنج391024
)''DN100 )4 فلنج391025
)''DN125 )5 فلنج391026
)''DN150 )6 فلنج391027
)''DN200 )8 فلنج391028
)''DN250 )10 فلنج391029
)''DN300 )12 فلنج391030

برای مشاهده ی سایر اطلاعات ، تصاویر و فیلم های مربوط به این محصول ، بارکد را اسکن کنید 8

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

نمونه عملکرد دوال‌مگ‌پلاس



اطلاعات‌ فنی دوال‌مگ‌پلاس

Dual Mag 
PLUS A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

number
 of

magnets
kv(m3/hr)

DN50 240 220 280 125 170 4 14-23

DN65 290 220 320 150 170 4 30-42

DN80 320 280 330 160 220 6 37-50

DN100 345 280 395 195 220 6 50-67

DN125 400 335 450 225 275 8 75-94

DN150 475 385 500 260 325 8 100-131

DN200 600 385 580 290 325 10 142-173

DN250 730 540 580 290 457 17 178-207

DN300 850 540 640 330 457 17 205-233

دبی حجمی دبی حجمی

شار
ت ف

اف

)مترمکعب بر ساعت(دبی حجمی

شار
ت ف

اف
ل(

کا
س

 پا
لو

کی
(

Pr
es

su
re

 D
ro

p 
(K

pa
)

Q=Flow Rate (m3/hr)
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10

سپر‌امگ
Sepra Mag

ســپرا‌مگ، یــک جداکننــده‌ی مغناطیســی برای اســتفاده درســیکل 
ــده  ــن جداکنن ــب ای ــد. نص ــرمایش می‌باش ــته‌ی گرمایش/س بس
در موتــور خانــه بــه منظــور جلوگیــری از خرابــی قطعــات حســاس 
ســیکل گرمایش/ســرمایش از قبیــل پمــپ، مبــدل هــای حرارتــی 

و شــیرآلات ضــروری می‌باشــد.

بــه لطــف عملکــرد ثابــت و کارآمــد ایــن جداکننــده، تمامــی ذرات 
ناخالصــی ناشــی از پدیــده خوردگــی در ســیکل بســته، جمــع‌آوری 
ــه  ــیب ب ــث آس ــتم، باع ــا در سیس ــش آزاد آن ه ــا چرخ ــته ت گش

قطعــات نگــردد.

وجــود یــک دریچــه‌ی بازدیــد بــر روی ســپرا‌مگ، امــکان مشــاهده‌ 
داخــل جداکننــده در حیــن کارکــرد را فراهــم می‌کنــد و ایــن 
در  بازکــردن  بــه  نیــاز  بــدون  کــه  می‌گــردد  موضــوع ســبب 
جداکننــده، زمــان مناســب جهــت ســرویس آن مشــخص ‌گــردد.

نصــب ایــن جدا کننــده، در ابتــدای راه اندازی ســیکل گرمایش/
ــی کل سیســتم  ــان حرارت ــدن راندم ــت مان ســرمایش، باعــث ثاب
ــاس  ــات حس ــی قطع ــدم خراب ــن ع ــادی و تضمی ــالیان متم ــی س ط
ــول در  ــن محص ــدل می‌گردد.ای ــیرآلات و مب ــپ و ش ــد پم همانن

ــد. ــو می‌باش ــه پیاک ــت( از چهارگان ــته )محافظ دس



سایز اتصالات نوع اتصال کد سفارش
 1,1/4 '' رزوه 32302
1,1/2 '' رزوه 32303

 2'' رزوه 32305

برای مشاهده ی سایر اطلاعات ، تصاویر و فیلم های مربوط به این محصول ، بارکد را اسکن کنید

مشخصات و مزایای فنی :
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سایز اتصالات نوع اتصال کد سفارش
 DN50 )2''( فلنج 32306

 DN65 )2,1/2 ''( فلنج 32307
 DN80 )3''( فلنج 32308

 DN100 )4''( فلنج 32309
 DN125 )5''( فلنج 32310
 DN150 )6''( فلنج 32311
 DN200 )8''( فلنج 32312

 DN250 )10''( فلنج 32313
 DN300 )12''( فلنج 32314

ابعاد کلی استاندارد)قابلیت جایگزین کردن با صافی‌های معمولی(

قابلیت نصب به صورت عمودی یا افقی

مجهز به دریچه‌ی بازدید و صفحه‌ی تمیزکننده

جمع‌آوری کلیه‌ی ذرات ناخالصی در سیکل بسته

جلوگیــری از پیشروی خــوردگـی بیـشتـر در سیـستم

کاربرد در سیستم‌های صنعتی، تجاری و عمرانی متوسط و بزرگ

کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان سیستم

کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش چشمگیر عمر قطعات 

سیستم )از قبیل پمپ‌های سیرکولاسیون، مبدل‌و ...(

حداکثر فشار کاری 10 بار

محدوده‌ی دمایی کارکرد 0تا90 درجه سانتیگراد

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16
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PN16
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اطلاعات فنی سپرامگ

Sepra
Mag

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

number
 of

magnets

Net 
Weight

(Kg)

kv
(m3/hr)

1,1/4 '' 190 213 236 108 141 3 9 31.1

1,1/2 '' 190 213 236 108 141 3 9 50.6

2'' 190 213 261 133 141 3 10 81

DN50 240 257 260 133 141 3 13.5 24-28

DN65 290 257 295 140 170 5 20 35-46

DN80 320 317 300 135 220 7 31.6 42-57

DN100 345 317 365 175 220 7 37.6 55-73

DN125 400 372 420 200 275 9 51 100-131

DN150 475 422 470 230 325 9 74 141-173
DN200 600 422 560 265 325 11 90 175-205
DN250 730 577 580 290 457 17 154 215-250
DN300 850 577 640 330 457 17 171 225-355

)مترمکعب بر ساعت(دبی حجمی

شار
ت ف

اف
ل(

کا
س

 پا
لو

کی
(

Q=Flow Rate (m3/hr)
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p 
(K
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)
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ــکیل آنتی‌اس
Anti Scale

ــرای اســتفاده  آنتــی اســکیل، یــک فیلتــر ضــد رســوب آهکــی ب
در مســیرهای مصرفی/بهداشــتی می‌باشــد کــه بــا بهره‌گیــری 

ــت. ــده اس ــی ش ــونده طراح ــد خود‌فداش ــوژی آن ازتکنول
نصــب ایــن قطعــه در موتورخانــه بــه منظــور جلوگیــری از خرابــی 
حرارتــی،  مبدل‌هــای  قبیــل  از  تاسیســاتی  حســاس  قطعــات 

شــیرآلات، پمــپ و کندانســور ضــروری می‌باشــد.

ماهیــت ایــن تکنولــوژی بهره‌گیــری  از  خاصیــت گالوانیــک ایجــاد 
ــن  ــل ای ــد. داخ ــر و آب می‌باش ــی فیلت ــزات داخل ــان فل ــده می ش
فیلتــر فلــزات بــا شــکل توربینــی بــرای ایجــاد جریــان مغشــوش 
ــور آب در  ــا عب ــه ب ــه اســت ک ــرار گرفت )Turbulant( روی آب ق
طــول ایــن فیلتــر خاصیــت گالوانیــک ایجــاد شــده و در نتیجــه‌ی 

آن، یــون روی آزاد می‌گــردد.

یــون روی  )+Zn 2( قبــل از یــون کلســیم )+Ca 2( بــا یــون منفــی 
CO3( واکنــش داده و رســوبی نــرم و بــا قابلیــت 

کربنــات )-2 
ــود. ــکیل می‌ش ــان تش ــازی آس پاکس

فیلتــر آنتــی اســکیل پیاکــو، آب شــیرین کــن یــا رســوب‌گیر 
ــا  ــذف ی ــی از آب ح ــا المان ــز ی ــچ ج ــه هی ــی ک ــن معن ــت، بدی نیس
بــدان اضافــه نمی‌نمایــد. فقــط فــرم رســوب آهکــی را بــه منظــور 

ــد. ــر می‌ده ــیر، تغیی ــت در کل مس ــدم نشس ع

و  راندمــان  امریــکا،   IAPMO موسســه  هــای  تســت  مطابــق 
کارایــی ایــن روش 76 درصــد بــوده و ایــن روش در تســت 
مقایســه ای 4 برابــر موثرتــر از روش هــای الکترومغناطیســی و 5 

برابــر موثرتــر از فیلترهــای مغناطیســی می‌باشــد.
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مشخصات و مزایای فنی :
جلوگیری از تشکیل رسوب آهکی در مسیر‌های باز مصرفی/بهداشتی

امکان نصب در مسیر میکاپ ورودی

چهار برابر موثر‌تر از روش‌های الکترومغناطیسی و پنج برابر موثرتر از 

روش‌های مغناطیسی

بدون نیاز به نگهداری و تعمیرات )طول عمر 10 سال(

عدم استفاده از انرژی همانند الکتریسیته جهت کارکرد

عدم هزینه جانبی در طول دوره جهت کارکرد

قابلیت نصب به صورت عمودی یا افقی

جنس از استیل ضدزنگ 304

حداکثر دمای کارکرد 80 درجه‌ی سانتی‌گراد

حداکثر فشار کارکرد 10بار

ساخت سوییس

حداکثر دبی
جهت کارکرد

حداکثر سختی 
کد سفارشسایز اتصالطولقطروزنجهت کارکرد

4 m3/hr950 ppm1 Kg50 mm251mm1''58203

12 m3/hr950 ppm5.7 Kg114.3 mm670 mm2''58206

برای مشاهده ی سایر اطلاعات ، تصاویر و فیلم های مربوط به این محصول ، بارکد را اسکن کنید 14



قبل از نصب بعد از نصبقبل از نصب بعد از نصب

جهت بررسی 
نتایج تست‌های 
‌صورت گرفته،

QR کد روبرو را 
اسکن نماییـد.

نمونه عکس‌های پروژه‌های نصب 
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خوردگــی، رســوب ولای و لجــن در ســیکل بســته ســرمایش و یــا 

ــای  ــدل ه ــپ، مب ــل پم ــی از قبی ــه قطعات ــیب ب ــث آس ــش، باع گرمای

ــر احتمــال گرفتگــی  حرارتــی، اتصــالات و تجهیــزات شــده و عــاوه ب

در مســیر، باعــث عــدم تبــادل حرارتــی درســت در نتیجــه افزایــش 

هزینــه هــای انــرژی می‌گــردد. عــدم رســیدگی بــه مبحــث خوردگــی 

و رســوب آهکــی در ســیکل بســته، باعــث از کار افتــادن سیســتم در 

بلنــد مــدت و افزایــش ســنگین هزینــه هــای تعمیــرات خواهــد شــد.

رســوبات سیســتم، ناشــی از کیفیــت آب مــدار گرمایش/ســرمایش، 

ــج و  ــس، برن ــن، م ــه آه ــف از جمل ــزات مختل ــا فل ــتم ب ــرد سیس کارک

ــند. ــته می‌باش ــیکل بس ــوم در س آلومینی

محلــول بازدارنــده G1 در سیســتم نــو و یــا سیســتم شســته شــده، 

تزریــق گردیــده و محافظــت مداوم از کلیه اجزای سیســتم ســرمایش 

یــا گرمایــش در برابــر رســوب آهکــی و خوردگــی را تضمیــن نمــوده 

و باعــث افزایــش طــول عمــر سیســتم و ثابــت نگهداشــتن راندمــان 

گرمایــش یــا ســرمایش می‌گــردد. ایــن محصــول در دســته )محافظت( 

از چهارگانــه پیاکــو می‌باشــد.

محلول محافظ مدار گرمایش

PROTECTOR
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مشخصات و مزایای فنی :

تنظیم کننده pH آب مدار بسته‌ی گرمایش و سرمایش 
فرمولاسیون ضد خوردگی منحصر به فرد

مناسب برای آب نرم، سخت و خیلی سخت
قابیلت تزریق به مدار بسته، حین کارکرد
بدون نیاز به تخلیه پس از تزریق به مدار
عدم نیاز به شارژ مجدد )حداقل 3 سال(

حاوی 1/8  لیتر
مناسب برای 720 لیتر آب یا 72 متر رادیاتور

جلوگیری از تشکیل گاز هیدروژن و خوردگی گالوانیک

17برای مشاهده ی سایر اطلاعات ، تصاویر و فیلم های مربوط به این محصول ، بارکد را اسکن کنید



مدار‌هــای  کــردن  تمیــز  و  پاکســازی  جهــت  شستشــو  محلــول 

گرمایــش کارکــرده از مــواد چســبیده و بــه جــا مانــده روی ســطوح 

می‌گــردد. اســتفاده  داخلــی 

پــس از اســتفاده از ایــن محلــول، تمامــی رســوبات چســبیده و 

بــه جــا مانــده روی ســطوح داخلــی قطعاتــی همچــون مبــدل، پمــپ، 

فن‌کویــل و ...پاکســازی شــده و کارایــی ایــن سیســتم هماننــد روز 

می‌گــردد. اول 

قبــل از تزریــق ایــن محلــول بــه مــدار، نیــاز بــه نصــب جداکننــده‌ی 

ــاز  ــول نی ــن محل ــب ای ــرد مناس ــت کارک ــد. جه ــی می‌باش مغناطیس

اســت کــه پــس از ترزیــق  حداقــل 2 ســاعت و حداکثــر  چهــار 

هفتــه محلــول درون سیســتم گــردش کنــد و ســپس کل آب داخــل 

مــدار تخلیــه گــردد و  پــس از آبکشــی مــدار، آب تــازه بــه سیســتم 

تزریــق گــردد.

ــز  ــد روز اول نصــب تمی ــت کل اجــزای سیســتم همانن ــن حال در ای

شــده و حداکثــر راندمــان بــه سیســتم بــاز می‌گــردد. پــس از 

از تشــکیل مجــدد  منظــور جلوگیــری  بــه  شستشــوی سیســتم 

توصیــه  سیســتم  بــه   G1 محافــظ  محلــول  تزریــق  رســوبات، 

می‌گــردد.

محلول شستشوی  مدار گرمایش / سرمایش

CLEANER
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مشخصات و مزایای فنی :

مناسب برای سیستم های کارکرده با نواحی سرد روی رادیاتور و یا 
دارای افت بهره وری

مناسب برای سیستم های دارای گرفتگی مسیر و تجهیزات 
حذف و تمیز کردن رسوب، لای و لجن و ذرات به جا مانده ناشی از 

خوردگی
غیر اسیدی و غیر خورنده و دارای  pH خنثی

بازگرداندن راندمان احتراق
کاهش مصرف انرژی و هزینه تعمیرات
بدون آسیب به اجزا و قطعات سیستم

نیاز به تخلیه کامل مسیر، حداکثر بعد از گذشت 4 هفته 
حاوی 1/8 لیتر

مناسب برای 720 لیتر آب یا 72 متر رادیاتور
لازم به ذکر است، هنگام استفاده از این محلول، صددرصد باید

جداکننده مغناطیسی در مدار نصب شده باشد.

G3 بعد از استفاده از محلولG3 قبل از استفاده از محلول
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دفتر مرکزی : تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، بالاتر از هویزه ، کوچه سرمد ، پلاک 4 ، واحد اول و دوم غربی

کارخانه : یزد ، شهرک صنعتی ، فاز 2 ، انتهای 24 متری سیزدهم

021 - 91004030 info@pyaco.ir www.pyaco.ir


